
Sähkötekniset työnantajat ry 
Sähköalojen ammattiliitto ry 

Seinään upotettu lämpö- ja vesiputkien jakolaatikko 

Laatikkoon on sijoitettu lattialämmityksen sähkövarusteet sekä vedenmittausjärjestelmien sähköva 
rusteet. Laitteiden ja komponenttien hankinta (PU). Johdotukset, tarvittavat jakorasiat ja kytkennät 
(SU). 

KLM 2x0.8 
Periaat2kaavio jakokeskus JAKO-S7LL 

MMJ 3x2,5S Rasia 

-------------, 

1 p. co 1 p. 

~enmittauksen 
huoneistoyksikkö 

Toimilaite jakotukkiin 

ermostaatit huoMissa /f C'\ =3 p. Yhteensä 11 p. 
~) Energian mittaus ja kosteuden valvonta poistettu 

Huoneistokohtaisen veden kulutuksenmittauksen ja vesikiertoisen lattialämmityksen 
tulkinnan pisteiden määritykset 

Pisteen hinta muodostuu esimerkkipiirustuksen mukaisissa järjestelmissä seuraavasti: 

Termostaatti on 1 piste sisältäen; 
• Putkituksen, kaapeloinnin, rasiakojeen asennuksen ja kytkennän 8§ C osan 28 kohdan 2810 mu 

kaan ja keskusyksikön pään kytkennän 

Toimilaite on 1 piste sisältäen; 
• Mahdollisen asennuksen jakotukkiin tai vesiputkeen, johdon asennuksen ja kytkennän keskusyk 

sikköön ja toimilaitteeseen, ellei toimilaitteen pää ole valmiiksi kytketty 

Keskus- / huoneistoyksikkö on 1 piste sisältäen; 
• Keskus-/ huoneistoyksikön asennuksen, ryhmäjohdon kytkennän ja tarvittaessa jatkamisen 

Jakorasia on 1 piste sisältäen; 
• Rasian asennuksen pinta- tai uppoasennuksena, rasian kytkennän enintään 25 johdinpäätä ja 

rasian kannen asennuksen 

Asuntotuotannon pistehinta on määritelty keskihinnan mukaan. Tästä johtuen termostaatin ja toimilait 
teen pistehinta on samanarvoinen riippumatta siitä, kuinka kaukana termostaatti tai toimilaite sijaitsee 
keskusyksiköstä. 
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